-.1 Valvole a globo PN6 con attuatore idraulico doppio effetto Tab.122GS-DA

’Globe valves NP6 with hydraulic double acting actuator ( Ex Tab. 129/1-DA )

Indicatore visivo aperto/chiuso Conform to:

@ :IE':I:/V/SUG/ indicator open/close UNI EN1092
7

DIN 3202
Esecuzione 01 e Blocchetto doppio ritegno
con otturatore Com. \ (su richiesta)
“ | Double pilot hydrolock
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con Proximity limit switch (a richiesta)
with Proximity limit switch (on request)
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%%!%g Combinazione materiali standard — és}?;.;ds materials Comb\'ﬂot\'ogs/B
Z 7
!}LB.: H. dimen;ionoment.o e lqumdi anche l'ingombro deH'ottuo.t(.)re ITEM Bgugm,“ﬁ-ﬁg’wl’: MﬂEEIﬁH—: MﬂEEIﬁH—:
¢ funzione dei sequenti dati che devono sempre essere forniti: 01 |Bod Nodular cast iron | Nodular cast iron
_ Pressione esercizio della valvola oay EN-GJS-400-15U UNI EN1563 | EN-GJS-400-15U UNI EN1563
! . Stainless steel Bronze UNI EN1982
— pressione olio all'attuatore 02 |Disc (< DN80) AISI316_UNI_EN10088 G—CuSn5Zn5Pb5
~ Senvizio 02 |Disc (> DN100) [ eyttt B0 onstasmss -
Note.: The size and so the overall dimension of the actuator depends 03 |Inner head flange | ¢ ‘Eﬁfd&%mww Cost EEETGJWZS%NWW
by the following informations that should always be provided: 04 |st Stainless steel Stainless steel
~ Valve’ i em AISI316 UNI EN10088 | AISI316 UNI EN10088
aive s working. pressure 05 |Pist Steel 9SMnPb28 | Steel 9SMnPb28
- 0il pressure to actuator iston UNI_EN10087 UNI_EN10087
- Service 06 |Housing welded assembly feo2.2 Feo2.2
GALVANIZED GALVANIZED
DN h H L oD | K| ¢ Hﬁ‘gs Weight 07 |Head flange Steel UNI C40 Steel UNI C40
) | () f (Kg) 08 |Proximity switch support GAL\Z?I\?\;ED GAL\Z?NB\;ED
20 1210|280 ] 150 90 | 65 | 11 4 09 |Proximity switch CEED BG12/2PF2 PNP CEED BG12/2PF2 PNP
25121012901 160 1001 75 | 11 4 CEOM_E2FX2E2G NPN CEOM E2FX2E2G NPN
. Steel 9SMnPb28 Steel 9SMnPb28
32 |335|440] 180 |120| 90 | 14 | 4 10 |Indicator washer *ONi ENto087 “ON EN10087
40 | 335|445| 200 130|100 14 4 Brass Brass
11 |Index open/close CW617N (0T58) CW617N (0T58)
50 320 |445| 230 |[140 110 | 14 4
65 3/‘ 5 475 290 )‘60 /‘30 »‘4 4 12 F\cmge Steel UNI C40 Steel UNI C40
. Stainless steel Stainless steel
80 | 340 | 490 310 |190]150| 18 | 4 13 [Snap ring 45 AISI316 UNI EN10088 | AISI316 UNI EN10088
100|340 | 515] 350 |210[170]18 | 4 14 |Collar Fe52.2 Fe52.2
GALVANIZED GALVANIZED
1251 360 | 565 400 2401200 | 18 8 Back d Steel 9SMnPb28 Steel 9SMnPb28
150]360|585| 480 |265|225|18 | 8 15 |Back ro UNI_EN10087 UNI_EN10087
. Stainless steel Stainless steel
200 jjg ;gg 600 |520|280] 18 8 16 |Shield AISI316 UNI EN10088 AISI316 UNI EN10088
250 730 3751335 18 12 Nota: Combinazioni materiali non standard a richiesta
300]5251975| 850 |440(395| 22 |12
Note: Non standard materials combinations on request
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