\) Attuatore idraulico lineare a doppio effetto
" Double acting hydraulic linear actuator Tab. H 190 : 197

A4

Simbolo ; . Pressione di esercizio min 40 bar
idraulico Marino Working pressure max 160 bar
Hydraulic Marine Temperatura di esercizio

symbol ) standard Workﬁ?ng temperature —20°C to 80°C

Approval
DNV / Lloyd's Register / RINA
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POS. PARTICOLARI - PARTS MATERIALE - MATERIALS
I FLANGIA FRONTALE - FRONT FLANGE ACCIAIO UNI C40/BRONZO - STEEL UNI C40/BRONZE
2 RASAMENTO - BACK ROD ACCIAIO - STEEL UNI 9SMnPb28
3 ANELLO ELASTICO - SNAP RING ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL AISI316 TRATT. TERMIC.
4 COLLARE - COLLAR ACCIAIO - STEEL Fe52
5 TESTATA INTERNA - INNER HEAD FLANGE ~GHISA - CASTIRON G25 UNI EN1561
6 CAMICIA ATTUATORE - HOUSING ACCIAIO - STEEL Fe52.2
7 STELO - STEM ACCIAIO - STEEL AISI316 CROM.
8 PISTONE - PISTON ACCIAIO - STEEL UNI9SMnPb28
9 FLANGIA TESTATA - HEAD FLANGE ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL
10 STELO - STEM ACCIAIO - STEEL UNI C40 CROM.
GUARNIZIONI - SEALS POLIURETANO, BUNA N, TEFLON, VITON -
POLIURETHANE, NBR, TEFLON, VITON
FINITURA ESTERNA - COATING ZINCATURA ELETTROLITICA -
ELECTROLYTIC GALVANIZATION
DIS. ALESAGGIO| ASTA | CORSA A B | ¢ D S V
DWG  |BORE ROD | STROKE (em?)
H.190/0040 60 30/30 40 149 | 34 [125]| 90 | 18 | 84.8
H.192/0050 80 30/30 50 177 | 44 [155[110| 20 | 216
H.194/0065 100 40/30 85 197 | 44 [175[130| 20 | 464
H.195/0080 125 40/30 80 222 | 54 200|154 | 20 | 925
H.196,/0090 150 50/30 90 242 | 54 225|180 | 20 | 1414
H.197/0100 180 50/30 100 252 | 54 1260|210 | 20 | 2474
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